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INSTALLATION
INSTRUCTIONS FOR LAZER
LAMPHOLDERS

INSTRUCTIONS
D’INSTALLATION

POUR LES SUPPORTS DE
LAMPE LAZER

INSTRUCCIONES PARA LA
INSTALACION

DE LOS PORTALAMPARAS
LAZER

For use with Halo Track
Systems Only

A Utiliser avec des Sysiemes sur
Rail Halo Seulement

TO ADJUST LAMPHOLDER

Lazer Lamphoiders can be used with Lazer
Track, Halo Minaiture Track and Halo-2 Two
Circuit Track.

An adjustable contact allows you to select the
circuit position.

Use a narrow blade scredriver ag shown to
adjust the contact. Lift or lower the contact until
it touches the plasric stop of the contact
assembly.

For Lazer, Halo Miniature and circuit #1 of Halo-
2, track contact must be in down position (Fig
A). For Hale-2 Circuit #2, move contact to the
up position (Fig. B).

OUR REGLER LA DOUILLE DE LAMPE

Para Utilizar Unicamente con los
Sistemas de Rieles Halo

PAR AJUSTAR EL PORTALAMPARA

Les supports de lampe Lazer peuvent étre utii-
isés avec les rails Lazer Track &t Halo-2 Power
Track. Un contact réglable permet de sélection-
ner la position du circuit. Pour ajuster le con-
tact, utifiser un tournevis 3 extrémite éiroite.
Soulever ou abaisser le contact jusqu’a ce qu'il
touche la butée en plastique du support de
contact. Pour tes Lazer Track et Halo-2 Track
avec circuit n® 1, le contact doit se trovver en
position basse (Fig A). Pour le Halo-2 Track
avec circuit n® 2, le contact doit se trouver en

position haute {Fig B).

Los portaldmparas Lazer pueden ser utilizados
con el Riel Lazer y con el Riel de fuerza Halo-2.
Un contacto ajustable le permite seleccionar la
posicion del circuito.  Utilice un destarnillador
de hoja estrecha, como se muestra, para ajus-
tar el contacto. Levante o baje el contacto
hasta que éste toque el tope plastico del con-
junto. Para el Riet Lazer y el circuito #1 en el
Riel Halo-2, el contacto tiene que estar en posi-
¢ton hacia abajo (Fig A). Para el circuito #2 del
Halo-2, mueva el contacto a la posicién hacla
arriba (Fig B).
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To Instaill Lampholder

Comment Installer le Support de Lampe

Instalacion del Portalamparas

Hetd lampholder by the mounting adapter.
Insert contact head into track. Twist mounting
adapter approximately 1/4 turn (90°) until tab
locks into track opening (FIG 1).

Note: Forcing the mounting adapter in the
wrong direction may damage the contact
assembly. If mounting adapter will not turn easi-
ly, twist adapter in the opposite direction.

Folarity line on acapter must align with polarity
ling on track for proper installation (FIG 2).

Make sure you are using the correct bulb (lamp}
type and wattage for your track fixture.

To Remove Lampholder

Depress thumb latch until tab is froe of track
channel opening. Twist rounting adapter 1/4
turn (80°) until contact head is free, and remove
lampholder from track (FIG 3).

GCarder le support de lampe prés de ['adap-
tateur de montage. Introduire 1a téte de con-
tact dans le rail. Faire pivoter I'adaptateur de
montage d'environ un quart de tour (30°)
jusqu'a ce que s'enclenche dans |'ouverture
du rail (FIG 1),

Remarque: Si I'on tourne I'adaptateur de mon-
tage avec force dans la mauvaise direction,
I'ensemble de contact peut étre endommagé. Si
I'adaptateur ne tourne pas facilement, I'adap-
tateur dans la direction opposée.

La ligne de polarité de I'adaptateur doit s'align-
er sur celle du rail pour que I'appareil soit instal-
lé comme il faut (FIG 2).

S'assurer d'utiliser le bon type et la bonne puis-
sance d'ampotile (ampe} pour I'appareil d'é-~
clairage sur rail.

Sujete el portalamparas por el adaptador de
mentaje. Introduzca el cabezal de contacto en
el riel. Gire el adaptador de montaje 1/4 de
vuelta aproximadamente (90°) hasta que la aleta
se trabe en |a abertura del riel (FIG 1).

Nota: jForzar el adaptador de montaje en el
sentido contrazio puede dafiar el dispositivo de
contacto! Si el adaptador de montaje no gira
facilmente, tuerza el adaptador en el sentido
contrario,

Para una correcta instalacion, el cable de poiar-
idad en el adaptador debe estar alineado con el
cable de polaridad en el riel {FIG 2).

Asegurese de utilizar el tipe de bombillo correc-
to y ratios para su artefacto de riel.

Extraccion del Portaldmpas

Comment Enlever le Support de Lampe

Glisser le loguet vers le bas jusqu'a ce qu'il se
dégage de |'ouverture du canal de rail. Faire
pivoter |'adaptateur de montage d'environ un
quart de tour (80°) jusqu'a ce que |a téte de
contact se dégage et ensuite anlever I'apparsil
du rail (FIG 3).

Presione pestillo de pulgar hasta liberar la aleta
en

la abertura del canal del riel. Gire el adaptador
de montaje 1/4 de vuelta (90°) hasta que el
cabezal de contacto esté libre, y extraiga el
portalamparas de! riel (F1G 3).
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